INSTALLATIONS-,
BEDIENUNGS- UND
WARTUNGSANLEITUNG

FERROLI

7 g [
SPATIO

HEIZOLBRENNER

AN 2 3 S




Inhalt Seite.
Allgemeines - TEChNISCNE DAEN ......c.ovirriieiiiiniis it e 4
Hauptbestandteile - BEtEDSWENE ........ccociiiiimiriie e 5
Elektrischer Anschiuf ........coveereeeimmmienncnes e o o Ry ep 6
Heizol-Zufuhrielling .. M@ £ 50481149 S .. .e.\,....m.mg.......@cau.w.s.d.«.e.t..\o.z.? ........... 7
Montage des Hezikessels - Positionierung von Elektroden - Schlingerwartd ... <....c.eeeeee 8
IS EIIWEANY oo e eeeee eaeasaaaaaeaas oaeeaaasssssnneeeasssissesssasesaeesassasatssaobarn s A E Rt e e s st st s s s 9
Einstellung des Brennerkopfes - Einstellung der LUftZUfuhr ... 10
Positionierung des RaUCNSChIBDETS ........oooiiiiiiii e 11
Inbetriebnahme - Zyklus der Steuerung LOA 271 ..o 12
Ausbau und Wartung des BreNNETS ......ccoieririuimimim st 13-14
[N V(ST 410 Lo 1= WU OO T PR PRSP ST L L LEEELLER 15

7



[FERRoOLY]|

Allgemeines

Firma Ferrolifreut sich, Ihnen eine Reihe von Brennern fir leichtes Heiz&l vorzustellen, die fir Haushaltgkessel gedacht
sind und eine Heizleistung zwischen 14 und 112 kW aufweisen. Die kompakte Bauweise und das Design machen diese
Gerate fur den Einsatz auf dem gréBten Teil der heute am Markt angebotenen Heizkessel geeignet.

Unter Einsatz modernster Fertigungstechnik hat Firma Ferroli diese neuen Geréate produziert, mit denen die Luft-

Brennstoff-Mischung optimiert wird. Das garantiert hohe Leistung, hiedrigen CO- und NOx-Gehalt wie auch eine sehr
leise Flamme. _

Die wichtigsten technischen Merlmale sind:

- Feineinstellung der Position des Verbrennungskopfes im Bezug zum Mundstiick mit einer mikrometrischen Schraube.
- Préazise Einstellung der angesaugten Luft.

- Luftschieber mit VerschluB durch Fall beim Abstellen des Brenners. Das macht es moglich, die Warmeabstrahlung
des Kessels in Pausenzeiten erheblich zu verringern.

- Beschrankt auf die Serie 1R ist der Brenner mit Vorwarmer auf der Disenleitung ausgestattet. Das verbessert die

Verbrennung und garantiert sechrefles AZiinden nach langerem Stillstand in der kalten Jahreszeit und bei
paraffinhaltigem Heizdl. sicheres

- Alle Geréte sich sehr inspektions- und wartungsfreundlich.

TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN
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Abb. 1 FLANSCH
TYP SPATIO 1R SPATIO 2 SPATIO 3
min |med |max | min Jmed |max | min |med |max
BRENNSTOFFVERBRAUCH | 45 | 36 |48 |22 | 47 | 61 |42 | 76 | 055
Kg/h
HEIZLEISTUNG kW |14,2142,7|56,9(|26,0|55,7|72,3|49,8]90,1 |112,7
MAX. 0,60]0,60(0,36|0,70|0,70|0,36| 1.0 |1.0 |0.55
Btun —» KAMMERDRUCK mbar | J v J J g ' J .
A 83 83 93
E 80 80 90
- -
VORGLUHVORRIEHTUNG
VOfwc\rw\uu? now
Zliwel —p| ANHERTRANSFORMATOR 8 KV 20 mA 10 KV 20 mA
MOTOR 75 W 0.68A 2750 @AMN-  vaii ™7
BRENNSTOFF LEICHTES HEIZOL MAX. 20°C: 1.5E
STROM VERSORGUNG 220V 50Hz
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HAUPTBESTANDTEILE
12 1
Abb. 2
Zeichenerklarung
1 - Heizdlpumpe 11 - Zindelektroden
2 - Motor 12 - Dise
3 - Elektromagnetisches Ventil 13 - Stellschaube Luftschieber
4 - Brennerkorper 14 - Roll-landen automatische?‘ (éwaac‘\”%“u/x uqﬂ‘mgj
5 - Abstelltaste 15 - Lufterrad
6 - Steuerung 16 - Einstellung des Verbrennungskopfes
7 - Lichtelektrischer Widerstand 17 - Einstellung des Pumpendrucks
8 - Anheiztransformator 18 - Druc stelle
9 - Brennerflansch 19 - Steckerflr elektrischen Anschlul3
10 - Dasenleitung (bei MOD. R mit Vorwarmer)
mefb
ARBEITSBEREICH DES BRENNERS
1.5 1.5
1.4 1.4
1.3 13
1.2 1.2
11 11
1.0 1.0
. 09 0.8
8 0.8 0.8 _8
E 0.7 0.7 E
o %8 o %% a
< os 05 <
0.4 0.4
0.3 0.3
0.2 | 0.2
i SPATIO 1R SPATIO 2 SPATIO 3 o
EENEERE T T EEREENN :
4} HII!JH II[I}IIJ II;IIII! 0
kgl 1 15 2.0 25 3.0 35 4.0 45 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 75 8.0 8.5 9.0 9.5 kgh
Py g Aot R 3 b
Abb. 3
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" MONTAGE AM HEIZKESSEL
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Abb. 6

- Schraube 2 (M8x25) in Flansch 3 einstecken.

- Flansch 3 mit den Schrauben 5 (4 Stiick M8x30) am Heizkessel befestigen und die Isolierdichtung 1
dazwischenlegen.

- Den Brenner in den Flansch des Heizkessels schieben und mit Schraube 2 und Mutter 4 befestigen.

EINSTELLUNG DUSENDRUCK FUR PUMPE SUNTEC 3

[ama| \

4
1 = |Y- % :
| s = e
Bauteile 5
1 Ansaugleitung
2 F{Ucklauvf'leitung
3 DEsenaMschluB 6
4 A};fschluB flir Manometer Diisendruck
S AgschluB fiir Manometer Saugdruck
6 Einstgﬁ;sghraube Duisendruck m H,O
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Die Dlse wird aufgrund des Feuerraums im Heizkessel ausgesueht, wobei auch zu beriicksichtigen ist daB
leichtes Heizdl einen Heizwert von 10.200 kcal/kg hat. Die Tabelle zeigt den deqt DurchfluB oder dend ;e
DusengroBe (in GPH) und des Pumpendrucks (in bar). Im Fall von Brennern mit Vorwarmer liegt der effektive
Durchflul3 um circa 10% unter dem Tabellenwert.

for N fotlurb—y

Tabelle des DiisendurchfluBes fiir Heizol

pOSE Pumpendruck kg/cm?
G.PH. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
0.40 1,18 1,27 1,36 1,44 1,52 1,59 1,67 1,73 1,80 1,86 1,92 1,88 2,04 2,10 2,15 2,20 225 2,31 2,36 2,40
0,50 1,47 1,59 1,70 1,80 1,90 1,99 2,08 2,17 225 2,33 2,40 2,48 2,55 2,62 2,69 2,75 2,82 2,88 2,94 3,00
0,60 1,77 1,91 2,04 216 2,28 2,39 2,50 2,60 2,70 2,79 2,88 2,97 3,06 3,14 3,22 3,30 3,38 3,46 3,53 3,61
0,65 1,91 2,07 221 2,34 2,47 2,59 2,71 2,82 2,92 3,03 3,12 3,22 3,31 3,41 3,49 3,58 3,66 3,75 3,83 3,91
0,75 2,2 2,38 255 2,70 2,85 2,99 3,12 3,25 3,37 3,49 3,61 3,72 3,82 3,93 4,03 4,13 4,23 4,32 4,42 4,51 L
0,85 2,5 2,70 289 3,06 3,23 3,39 3,54 3,68 3,82 3,96 4,09 4,21 4,33 4,45 4,57 4,68 4,79 4,90 5,00 5,11 %
1,00 2,94 3,18 3,40 3,61 3,80 399 416 433 450 465 481 4,96 510 524 537 551 5,64 576 5,89 6,01
1,10 3,24 3,50 3,74 397 4,18 4,38 4,58 4,77 4,95 5,12 5,29 5,45 5,61 5,76 5,91 6,06 6,20 6,34 6,48 6,61
1,20 3,53 3,82 4,08 4,33 4,56 4,78 5,00 5,20 5,40 5,59 5,77 5,95 6,12 6.29 6,45 6,61 6,76 6,92 7,07 7,21
1,25 3,68 3.97 425 4,50 4,75 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,35 6,55 6,70 6,85 7,05 7,20 7.35 7,50
1,35 3,97 4,29 459 4,87 5,13 5,38 5,62 5,85 6,07 6,28 6,49 6,69 6,88 7,07 7,26 7.44 7.61 7,78 7.95 8,11
1,50 4,42 4,77 510 541 5,70 590 624 650 675 698 721 7.43 765 786 8,06 826 8,46 865 883 9,01
1,65 4,86 5,25 561 5,95 6,27 6,58 6,87 7,15 7.42 7.68 7,93 8,18 8,41 8,64 8,87 9,09 9,30 9,51 9,71 9,92
1,75 5,15 5,56 595 6,31 6,65 6,98 7,29 7.58 7.87 8,15 8,41 8,67 8,92 9,17 9,41 9,64 9,86 10,09 10,30 10,52
2,00 5,89 6,30 880 721 7,60 7.97 8,33 8,67 8,99 9,31 9,61 9,91 10,20 10,48 10,75 11,01 11,27 11,53 11,78 12,02
2,25 6,62 7.15 765 8,15 8,55 8,97 8,37 9,75 10,12 1047 10,85 11,15 11,47 11,79 12,09 1239 1268 12,97 1325 13,52
2,50 7,36 7,95 8,50 9,01 9,50 9.97 1041 1083 1124 1164 1202 1239 12,75 13,10 13,44 13,77 14,09 1441 1472 1502
3,00 8,83 9,54 10,20 10,82 11,40 11,96 1249 13,00 1349 1396 1442 1487 1530 1572 16,12 16,52 16,91 1729 1766 18,03
3,50 10.30 11,13 11,90 12,62 13,30 1395 1457 1517 1574 1629 1683 1734 1785 1834 18,81 1928 1973 20,17 20,61 21,03
4,00 11,77 12,72 13,60 14,42 15,20 1594 1665 1733 1799 1862 1923 19,82 20,40 2095 2150 22,03 2255 23,06 2355 24,04
4,50 13.25 14,31 15,30 16,22 17,10 1784 1873 1950 2024 2095 2163 2230 2295 2357 2419 2478 2537 2594 2649 27,04
5,00 14,72 1590 17,00 1803 19,00 19,93 20,82 21,67 2248 2327 2404 2478 2549 26,19 26,87 2754 28,19 2882 2944 3005
5,50 1619 1749 1870 1983 2080 21,92 2290 2383 2473 2560 2644 2725 2804 2881 2956 3029 31,00 31,70 3238 33,05
6,00 1766 19,00 20,40 2163 2280 2392 2498 2600 2698 2793 2884 29,73 3059 3143 3225 3304 3382 3458 3533 3605
6,50 19,13 20,67 22,10 2344 2370 2591 27,06 28,17 2923 3026 3125 3221 33,14 3405 3494 3580 3664 3746 3827 3906
7.00 2060 2226 23,79 2524 2660 27,90 29,14 30,33 3148 3258 3365 3469 3569 3667 3762 3855 3946 40,35 4121 42,06
750 [2207 2385 2549 2704 2850 2990 3122 3250 3373 3491 3605 37,16 3824 3929 4031 41,31 4228 4323 44,16 4507
830 |2443 2639 2821 2993 31,54 3308 3455 3597 3732 3863 39,90 41,13 4232 4348 4461 4571 4679 47,84 4887 4988
9,50 2796 3021 3229 3425 36,10 37,87 39,55 41,17 42,72 4422 4567 47,07 4844 4977 51,06 5232 5355 54,76 5593 57,09
1050 |3090 3339 3569 3786 40,06 41,73 4374 4541 4720 4890 5050 5200 5350 5500 56,40 5780 5920 6050 61,80 63,10
1200 [3532 3820 4080 4330 4560 47,80 50,00 5200 5400 5590 5770 5950 6120 6290 6450 66,10 67,60 6920 70,70 72,10}
13,80 40,62 4390 4690 4980 52,40 5500 5750 59,80 62,10 6420 6630 6840 70,40 7230 7430 76,00 7780 79,50 8130 8290 [
15,30 45,03 4860 52,00 5520 58,10 61,00 63,70 66,30 6880 71,10 7360 7580 7800 8020 8220 8430 8620 8820 90,10 9190
1750 | 51,51 5560 59,50 63,10 66,50 6980 7290 7580 7880 81,50 84,10 8670 8920 9170 9410 9640 9860 100,80 103,00 105,20
19,50 | 57,40 6200 6630 70,30 74,10 77,70 8120 8450 87,70 9080 9370 9660 99,40 10220 104,80 107,40 109,90 112,40 114,80 117,20
21,50 6320 6840 73,10 7750 8170 8570 8950 9320 96,70 100,10 103,40 106,50 109,60 112,60 11560 118,40 121,20 123,90 126,60 129,20
24,00 70,64 7630 8160 8650 9120 9570 9980 104,00 107,80 111,70 11540 118,90 122,40 12570 129,00 132,20 13530 138,30 141,30 144,20
30,00 88,30 9540 102,00 10820 114,00 119,60 124,90 130,00 134,90 139,60 144,20 148,70 153,00 15720 161,20 16520 169,10 172,90 176,60 180,30
Durchstrom am Diisenausgang in kg/h
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BEISPIEL ZUR EINSTELLUNG DER VERBRENNUNG

Je nach der erforderlichen Leistung des Heizkessels werden die Dise, der Pumpendruck, die

Einstellung des Verbrenungskopfes, die Einstellung der Luftdurchstrémung nach der folgenden
Tabelle definiert(Die Verbrennung priifen) 2

— l'3eriesrt13r<‘esr’- Diise Pu;rnsgfn- Kopfeinstellung| Lufteinstellung Kammgi(aruck l\[l)lﬁ:lcdii g(r:T(
Modell 4 A
kW Kgh | USGalh | Winkel bar Kerbe L Kerbe mbar mbar
14,2 1,2 0,3 60° DFN 11,5 0,2 16 1,5 0,60 2,3
Spatio 1R | 42,7 3,6 1,0 60° S 10,0 1,7 31,5 58 0,60 /
56,9 4,8 1,35 60° S 11 1,8 32,7 7,0 0,36 4,3
26,0 2,2 0,5 80°H 12 0,3 17,5 2,5 0,70 3,1
Spatio 2 55,7 4,7 1,1 60° W 12 1,4 29 5,3 0,70 3,8
72,3 6,1 1,5 60° B 12 1,8 33 9,8 0,36 4,1
49,8 4,2 1,0 60° W 11 0,6 18 1,3 1,0 3,7
Spatio 3 90,1 7.6 2,0 60° S 11 2,2 33,5 4.8 1,0 3,6
12,7 9,5 2,5 60° B 9 2,7 38 10,0 0,565 3,8

Kopfeinstellung

Héngt von der Brennerleistung ab und wird
durch Drehen der Stellschraube (1) im oder
entgegen dem Uhrzeigersinn durchgefiihrt,
bis die Kerbe auf dem Brenner mit dem
Zeiger des Dusentréagers Gbereinstimmt.

Dadurch wird die Stellung des
Rauchschiebers im Bezug zum Mundstick
geandert und folglich auch der Luftdurchsatz.

Abb. 7

POSITION VON ELEKTRODEN { SCHLINGERWAND k. Slac o s fo L

Nach der Montage der Diise sind Elektroden und Schlingerwaﬁ(/j auf richtige Anordnung zu priifen. Dazu die
unternstehenden Werte beachten.

Nach jedem Einstellen am Kopf sollten die Werte geprift werden.

.5
i
L
(i
=S
SPATIO 1R - SPATIO 2 e SPATIO 3
Abb. 8

10
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Einstellung des Luftdurchsatzes o

-

Zur Einstellung der Luft die Mutter (2) einstellen, nachdem man die Schraube (3) gelockert hat. Die Kerben
mit der Anzeige 4 zusammenfallen lassen. Beim Abschalten des Brenners schlief3t sich der Luftschieber
automatisch.

Position der Haube
Brenner SPATIO 1R. Abb. 9 bei Brenner SPATIO 3

Position der Haube bei

SPATIO 2

L\&C\(a%gd{v[u(’v(/\(c()pe

POSITIONIERUNG DES RAUCHSCHIEBERS)

Die Kerbe muf3 mit dem Buchstaben Die Kerbe mu3 mit dem

Abb. 10 «0» zusammenfallen Buchstaben «V» zusammenfalien Abb. 10
A B
Positionierung des Luftschiebers bei Brenner Positionierung des Luftschiebers bei Brenner
SPATIO in waagerechter Stellung SPATIO in senkrechter Stellung

11
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INBETRIEBNAHME

1) Vorarbeiten das, w\c*ef

- Das Manometer und ten.Vakuummesser.auf die Pumpe montieren (nach der Inbetrisbnahme wieder ausbauen)
- Die Schieber langs der Heizolleitung 6ffnen

- Vom Hauptschalter her die Stromversorgung einschalten
- Die Leitung der Thermostaten (Heizkessel/Raum) schlieBen 2
- Die Steuerung entsperren (durch Driicken der roten Taste).

2) Starten vE
—— P [ l G
—G = E /V
- VE
s> P . G
=
e

a) Beim SchlieBen der Thermostatenleitung beginnt der Brennermotor zusammen mit der Pumpe seine
Rotation:

Das angesaugte Heizdl wird ganz zur Rucklaufleitung befdrdert. Auch das Liifterrad des Brenners und der
MnZindtransformator sind in Funktion. Daher laufen die folgenden Phasen ab:
- Vorliften des Feuerraums

- Vorabdurchspiilung eines Teil der Heizélleitung
- Vorzindung mit Entladung zwischen den Elektroden.

b) Am Ende der Vorabdurchspiilung 6ffnet die Steuerung das Magnetventil. Das Heizol gelangt zur Dise,
von der es fein zerstaubt wird.

Der Kontakt mit der Entladung zwischen den Elektroden filhrt zum Entstehen der Flamme.
Gleichzeitig lauft die Sicherheitszeit ab.

ZYKLUS DER STEUERUNG LOA 21

Raumthemostat 1:2] TA-TC

; ) ~ 8
Vorheizer mit Tm Tm 3
Motor @ M 3
Transformator @G- m 7

Elektromagnetisches Ventil Eﬂ VE

11

Lichtelektrischer Widerstand == R 12

1 Erforderliche Eingangssignale B Flamme vorhanden

) Ausgangssignale von der Steuerung C Normaler Betrieb

TA-TC Raumthermostat D Ende der Regelung (TA-TC)

FR Lichtelektrischer Widerstand A Beginn Anlauf mit Vorheizer

MB Brennermotor t1 Vorliftungszeit - 13 sec.
TR Anzlindtransformator t2 Sicherheitszeit 110 sec.
VE Elektromagnetisches Ventil t3 Vorziindzeit 1 13 sec.
im Thermostat fir Mindesttemperatur Vorheizer Pr  t3n Nachziindzeit : 15 sec.

A Beginn Anlauf ohne Vorheizer tw Vorwarmzeit : 60/90 sec.

h
12
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WARTUNG o
Der Brenner verlangt eine regelmafige Wartung, die von anerkannten Fachleuten durchgefiinrt werden
muf3. Die Wartung ist grundlegend fur die ordnungsgeméaBe Funktion des Brenners, weil dadurch ein zu hoer
Brennstoffverbrauch vermieden wird und die Schadstoffemissionen reduziert werden.
Bevor irgendeine Reinigungsarbeit oder Kontrolle vorgenommen wird, ist die Energieversorgung des
Brenners mit dem Hauptschalter der Anlage zu unterbrechen.
Der groB3te Teil der Bestandteile sind nach dem Abnehmen der Verkleidung beschaubbar.

DIE GRUNDLEGENDEN ARBEITEN SIND DIE FOLGENDEN:

- Sicherstellen, daf3 in der Férder- und Rucklaufleitung des Brennstoffs keine Verstopfungen oder Dellen
vorhanden sind.
- Den Filter in der Brennstoffsaugleitung reinigen.
- Den korrekten Brennstoffverbrauch messen.
- Den Verbrennungskopf im Austrittsbereich des Brennstoffs auf der Wirbelscheibe reinigen.
- Den Brenner auf vollen Touren flr circa zehn Minuten laufen lassen und dann die Verbrennung
untersuchen:
* Die korrekte Einstellung aller Elemente vornehmen, die in dieser Anleitung genannt werden.
* Abgastemperatur im Schornstein.
e Prozentwert des CO2-Gehaltes.
* Gehalt an CO (ppm).
¢ Ruf3zahl nach Bacharach.

AN

AUSBAU UND WARTUNG DES BRENNERS

S
&,

Abb. 11

- Die Verkleidung (B) abnehmen, indem man die Schraube (A) abdreht, damit alle intemen Teile zugénglich werden. i
- Die Mutter (C) abschrauben und den Brenner so anordnen, daf3 man Zugriff zu der Dise erhalt, die in derzvgz
Schraube (D) befestigt ist. \

i3
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Abb. 12

Abb. 13

- Das Mindstiick (E) anehmen und die Baugruppe Schlingerwand/Elektroden abziehen. Die Dise (F) mit
Schlissel und Gegenschliissel loschrauben.

Anm.: Beim Wiedereinbau der Gruppe Schlingerwand/Elektroden die vorherige Montageposition beachten.
Vg1. Position der Elektroden Abb. 7.

h

14
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FEHLERSUCHE

[FERROLL]]

STORUNG

MOGLICHE URSACHEN

ABHILFE

Der Motor lauft nicht

Energieversorgung fehlt

a) Sicherungen priifen

b) Thermostaten prifen (Raum,
Heizkessel, Sicherheit)

Der Motor lauft, aber es entsteht
keine Flamme und es kommt
zum Stillstand durch Sperre

a) Keine Entladung an den
Elektroden

b) Dise verstopft

¢) Keine Zufuhr von Brennstoff

a) Elektrodenkontakte prifen und
reinigen

b) Dise reinigen oder ersetzen

c) Heizdlstand im Tank prifen.
Sicherstellen, daB langs der
Heizolleitung keine Schieber
geschlossen sind, Reinigung des
Filtersin der Pumpenleitung priifen

Der Brenner lauft an. Die
Flamme kommt zustande,
aberdannkommterdurch
Sperre zum Stillstand

a) Lichtelektrischer
Widerstand schmutzig

b) Dise zerstaubt schlecht

a) Lichtelektrischen Widerstand
reinigen

b) Dise reinigen oder ersetzen

Die Flamme istunregelmagBig,
ist kurz mit Funken

a) Dise zerstaubt schlecht
b) Pumpendruck zu niedrig

c) Wasser im Heizol

a) Dise reinigen oder ersetzen
b) Driick prifen und erhéhen

c) Wasser aus Tank entfernen
lassen und Filter reinigen

Die Flamme raucht

a) Duse zestaubt schlecht

b) Wenig Verbrennungsluft

a) DUse reinigen oder ersetzen

b) Prifen, daB der
Zuluftschieber regelmaBig
offnet. Prifen, da3 das Lifterrad
nicht verschmutzt ist

17
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7. Allgemeines Spatio S Olbrenner fiir Silent S Kessel

Unter Einsatz modernster Fertigungstechnik hat Firma Ferroli

Brennstoff-Mischung optimiert wird. Das garantiert hohe Leistun

leise Flamme.

Die wichtigsten technischen Merlmale sind:

- Feineinstellung der Position des Verbrennungskopfes im Bezug zum Mundstiick mit einer mikrometrischen Schraube.
- Prazise Einstellung der angesaugten Luft.

- Luftschieber mit Verschlu durch Fall beim Abstellen d
Kessels in Pausenzeiten erheblich zu verringern.

- DerBrenner mit Vorwérmer auf der Diisenleitun
Anziinden nach léngerem Stillstand in der kal

- Alle Geréite sich sehr inspektions- und wartungsfreundlich.

7.01 TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN - HAUPTBESTANDTEILE SPATIO S

®  © b

Zeichenerkldrung

- Lichtelekirischer Widerstand
- Anheiztransformator

- Brennerflansch

- Disenleitung

1 - Heizdlpumpe

2 - Motor

3 - Elektromagnetisches Ventil
4 - Brennerkérper

5 - Abstelltaste

6 - Steverung

7

8

9

0

—

7.02 UNTERSCHIED STAUSCHEIBE S35 - S45
(siehe seite 16)

o
©)
D o)
O
®
Abb. 9a
D= 16 mm
Olbrenner S35

SILENT S

diese neven Gerdte produziert, mit denen die Lufi-
g, hiedrigen CO- und NOx-Gehalt wie auch eine sehr

es Brenners. Das macht es méglich, die Warmeabstrahlung des

gausgestattet. Das verbessert die Verbrennung und garantiert schnelles
ten Jahreszeit und bei paraffinhaltigem Heiza!.

72 71 1) (9 o 291.0
(D //§S: / @.\\
X 7 /\/1 YRR
N i’ > / A
® L N
o] B Ny o
b AN )
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FLANSCH
VORGLUHVORRICHTUNG | 110W
- Zindelektroden
- Duse ANHEIZTRANSFORMATOR | 8 KV 20 mA
- Stellschaube Luftschieber
- Relllsnden-tutomatische MOTOR 75 W 0.68A 2750 G/MIN
- Lufterrad
- Einstellung des Verbrennungskopfes BRENNSTOFF LEICHTES HEIZOL MAX. 20°C: 1.5 E
- Einstellung des Pumpendrucks
- Druckzapfstelle STROM VERSORGUNG 220V 50Hz
- Stecker fiir elekirischen AnschluB
LAUFRAD 120 - 94 - 60

(siehe seite 16)
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7.03 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS OLBRENNER SPATIOS &, « NN
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Spatio 1S mit Vorwdrmer

Abb. 10
PR Vorwdrmer
SC Stecker
TA-TC Thermostat Brenner/Raum
TR Anzindtransformator
TS Sicherheitsthermostat

Tm Thermostat fir Mindesttemperatur
VE Elektromagnetisches Ventil

Die elekirischen Anschlisse, die der Heizungsmonteur vornehmen muf3, sind:
- Netzanschluf3leitung

- Thermostatenleitung

- etwaige Sperrlampe und/oder Betriebsstundenzdhler

Achtung

- Den Nulleiter nicht mit dem Phasenleiter verwechseln.
- Auf eine gute Erdung achten.
- Die Briicke 3-8 auf dem Sockel LOA ist nur in Modellen mit Vorwdrmer vorhanden.

SILENT S
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7.04 HEIZOL-ZUFUHLEITUNG

Achtung:

-Bevor der Brenner in Betrieb genommen wird, sicherstellen, daf3 die Ricklaufleitung des Brennstoffs keine
Verstopfungen aufweist. Ein zu hoher Gegendruck wiirde zum Beschadigen der Pumpendichtung fihren.
Auf der Zufuhrleitung des Brennstoffs muf3 ein Filter installiert werden.

Abb. 1T A

Abb. 11 B

Abb. 11 C

Abb. 11D

SILENT S

H L (m)

(M) " @igmm. [@i10 mm.
0.5 10 20
1.0 20 40
15 40 80
2.0 60 100

H L (m)

M) [ @i 8 mm. [@i 10 mm.
0.0 25 60
0.5 21 50

1.0 18 44

15 15 38
2.0 12 32
2.5 10 26
3.0 8 20

3.5 6 16

H L (m)

(M) I'@i8 mm. [@i 10 mm.
0.0 25 60
0.5 21 50
1.0 18 44
15 15 38
2.0 12 32
25 10 26
3.0 8 20
35 6 16

HYDRAULISCHE KREISLAUFE

A Schwerkraftanlage
B Sauganlage

C  Syphonanlage

D Ringanlage

Anm: Fir jede Kurve oder jeden Schieber 0,25 Meter zur
Lénge der Rohrleitung dazu addieren (Strémungsverlust).

L Gesamtlange der Saugleitung zwischen vertikalen
Strecken

H Hohendifferenz

@i Innendurchmesser der Leitung
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7.05 MONTAGE AM HEIZKESSEL DES
OLBRENNERS

DN

- ! -+
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&5 | faa)

- Schraube 2 (M8x25) in Flansch 3 einstecken.

- Flansch 3 mit den Schrauben 5 (4 Stiick M8x30) am Heizkessel befestigen und die Isolierdichtung 1
dazwischenlegen.

- Den Brenner in den Flansch des Heizkessels schieben und mit Schraube 2 und Mutter 4 befestigen.

Abb. 12

7.06 EINSTELLUNG DUSENDRUCK FUR PUMPE

DANFOSS LE SYSTEM SUNTEC ?
(A

(@ 4
) i .
2 Sm—————
] 2 <
I
Bauteile Abb. 13b
1- Ansougleifung
2 - Riicklaufleitung
3 - Disenauschluf3
4 - Anschluf3 fir Manometer Disendruck
5 - Anschluf3 fir Manometer Saugdruck
6 - Einstell schraube Dusendruck

i SILENT S
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7.07 DUSENWAHL

Die Dise wird aufgrund des Feuerraums im Heizkessel ausgesucht, wobei auch zu beriicksichtigen ist daf3 leichtes Heizé|
einen Heizwert von 10.200 keal/kg hat. Die Tabelle zeigt den den DurchfluB oder den Disengréfle (in GPH) und des

Pumpendrucks (in bar). Im Fall von Brennern mit Vorwérmer liegt der effektive DurchfluB um circa 10% unter dem
Tabellenwert.

Tabelle des DissendurchfluBes fiir Heizo!

DsE Pumpendruck kg/cm?
G.PH. L) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
0,40 1,18 1327 136 1,44 1,52 1,59 1,67 1,73 1,80 1,86 1,92 1,98 204 210 2,15 2,20 2,25 2,31 2,36 2,40

0,50 1,47 1,59 1,70 1,80 1,90 1,99 2,08 2,17 2,25 2,33 2,40 2,48 2,55 2,62 2,69 2,75 2,82 2,88 2,94 3,00
0,60 1,77 1,91 204 2,16 2,28 2,39 2,50 2,60 2,70 2,79 2,88 297 306 3,14 3,22 3,30 3,38 3,46 3,53 3.1
0,65 1,91 2,07 221 2,34 2,47 2,59 2,71 2,82 2,92 3,03 3,12 3,22 3,31 3.41 3,49 3,58 3,66 3.75 3,83 3,91
075 2,2 2,38 2,55 270 2,85 2,99 3,12 3.25 3,37 3,49 3,61 372 382 393 4,03 4,13 4,23 4,32 4,42 4,51
085 | 25 270 289 306 323 339 354 368 382 396 409 421 433 445 457 468 479 490 500 5.1
1,00 2,94 3,18 340 3,61 3,80 3.99 4,16 433 4,50 4,65 481 4,96 510 524 5,37 5,51 5,64 5,76 5,89 6,01
1,10 3.24 3,50 374 357 4,18 4,38 4,58 4,77 4,95 5,12 5,29 5,45 5,61 5,76 591 6,06 6,20 6,34 6,48 641
1,20 3,53 3,82 408 4,33 4,56 4,78 500 520 540 559 5,77 5,95 6,12 6,29 6,45 6,61 8,76 6,92 707 7.2
1,25 3,68 3,97 4,25 4,50 475 5,00 520 540 5,60 5,80 600 6,20 635 6,55 4,70 4,85 7,05 7,20 7,35 7.50 |
1,35 3,97 4,29 4,59 4,87 5,13 5,38 562 585 6,07 6,28 6,49 6,69 6,88 707 7,26 7,44 7,61 7,78 7,95 8,11
1,50 4,42 4,77 510 541 570 5,20 6,24 6,50 6,75 6,98 7,21 7,43 765 786 8,06 8,26 8,46 8,65 883 01|
1,65 4,86 5,25 561 595 6,27 6,58 687 715 7,42 7,68 7,93 8,18 8,41 8,64 8,87 9,09 9.30 9,51 971 9,92
1,75 515 5,56 595 6,31 6,65 6,98 729 758 787 8,15 8,41 8,67 892 917 941 9,64 9,86 10,09 10,20 10,52
2,00 5,89 6,30 680 721 7,60 7,97 8,33 8,67 8,99 931 961 991 1020 10,48 1075 11,00 11,27 11,53 11,78 1202
225 6,62 715 765 8,15 8,55 8,97 937 975 1012 1047 1085 11,15 1 147 11,79 1209 12,39 1268 12,97 13,25 13,52
2,50 7,36 7,95 850 9,01 9,50 997 1041 1083 11,24 11,64 1202 1239 1275 13.10 1344 1377 1409 1441 1472 1502
3,00 8,83 9,54 10,20 1082 11,40 11,96 12,49 13,00 13,49 1396 14,42 1487 1530 1572 16,12 16,52 1691 17,29 17,66 18,03
3,50 1030 11,03 11,90 1262 1330 1395 14,57 1517 1574 1629 1683 1734 1785 1834 1881 1928 1973 20,17 20,61 21,03
4,00 1,77 1272 13,60 1442 1520 1594 1645 1733 17,99 1862 1923 1982 2040 2095 21,50 22,03 22,55 2306 23,55 2404
4,50 13,25 14,31 1530 16,22 17,00 17,94 1873 19,50 20,24 2095 21,63 2230 22,95 2357 24,19 2478 2537 2594 2649 27.04
5,00 1472 1590 17,00 18,03 1900 1993 20,82 21,67 22,48 23,27 2404 2478 2549 26,19 2687 27,54 28,19 28,82 2944 30,05
5,50 1619 1749 1870 19,83 20,90 21,92 22,90 2383 2473 2560 2644 2725 2804 2881 2956 30,29 3100 31,70 3238 3305
6,00 17,66 1900 20,40 21,63 22,80 2392 24,98 2600 2698 27,93 28,84 2973 30,59 31,43 32,25 3304 33,82 34,58 3533 36,05
4,50 1913 20,67 2210 23,44 2370 2591 27,06 28,17 2923 30,26 31,25 3221 33,14 34,05 3494 3580 36,64 37,46 38,27 390 ‘]
7,00 20,60 22,26 2379 2524 26,60 27,90 29,14 3033 31,48 32,58 33,65 34,69 3569 36,67 37,62 38,55 39,46 4035 41,21 42,04
7,50 2207 2385 2549 27,04 28,50 2990 31,22 32,50 3373 3491 3605 37,16 3824 39,29 40,31 41,31 42,28 43,23 44,16 4507
8,30 2443 2639 2821 29,93 31,54 3308 34,55 3597 3732 38,63 3990 41,13 42,32 4348 4461 4571 46,79 47,84 48,87 4988
9.50 27,96 30,21 3229 3425 36,10 37,87 3955 4l A7 4272 4422 4567 47,07 48,44 4977 51,06 52,32 53,55 54,76 5593 57,09
10,50 (30,90 3339 3569 37,86 40,06 41 73 4374 4541 4720 4890 50,50 52,00 53,50 5500 56,40 57,80 59,20 60,50 61,80 63,10
1200 (3532 3820 40,80 43,30 4560 47,80 50,00 5200 5400 5590 57,70 5950 61,20 6290 64,50 66,10 67,60 69,20 70,70 72,10
1380 [40,62 4390 46,90 49,80 52,40 55,00 57,50 5980 62,10 64,20 66,30 68,40 7040 7230 7430 7600 7780 79,50 81,30 82590
1530 [4503 4840 52,00 5520 58,10 61,00 6370 6630 68,80 71,10 73,60 7580 78,00 8020 82,20 8430 86,20 88,20 $0,10 91,90
17,50 [51,51 5560 59,50 63,10 66,50 69,80 7290 7580 78,80 81,50 84,10 86,70 8920 91,70 94,10 96,40 98,60 100,90 103,00 105,20
1950 57,40 62,00 66,30 70,30 74,10 77,70 81,20 84,50 87,70 9080 9370 96,40 99,40 102,20 104,80 107,40 109,90 112,40 114,80 1 17,20
21,50 (6320 68,40 73,10 77,50 81,70 8570 89,50 9320 96,70 100,10 103,40 106,50 109,60 112,60 1 1560 118,40 121,20 123,90 126,60 12920
2400 70,64 76,30 81,60 86,50 91,20 9570 99,90 104,00 107,90 111,70 115,40 11890 122,40 12570 129,00 132,20 13530 138,30 141,30 14420
30,00 |8830 9540 102,0010820 114,00 119,60 124,90 130,00 134,90 139,60 144,20 14870 153,00 157,20 161 20 16520 169,10 172,90 176,60 180,20
Durchstrom am Diisenausgang in kg/h

Achtung: 1. Wenn eine Olpumpe und Dijse Danfoss LE system verwendet werden wird der Disendruck circa
1,5 bar héher liegen.

2. Die in RAL Z 46 erforderen warten werden eingehalten mit die in 7.08 genannten Disen und
Einstellungen

SILENT S
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7.08 BEISPIEL ZUR EINSTELLUNG DER VERBRENNUNG NACH RAL UZ 46

Je nach der erforderlichen Leistung des Heizkessels werden die Dise, der Pumpendruck, die Einstellung des
Verbrenungskopfes, die Einstellung der Luftdurchstrémung nach der folgenden Tabelle definiert. Die Verbrennung

priffen (mef3werte sind aufgefihrt mit Danfoss LE System).

MeBwerte priifung TUV Rheinland kdln RAL UZ 46
KESSEL Brenner- . Pumpen- | Einstellung | Luftein- Max. | pryck am |Gemessen
Brenner i Diise ; Kammer- 5 Kessel
SILENT S Spatio leistung druck Stanscheibe | stellung druck Geblédse (aietiig
typ kW kW Kg/h US Gall/h | Winkel bar Kerbe | Amm mbar mbar kW
20 22,2 | 1,88 0,5 60°S 13,5 0,4 21,5 3 0,16 2,6 20,5
20 8§35
21 Biin 21,8 | 1,84 0,5 60° S 13,0 0,4 21,8 2,8 0,02 2,4 20,3
2
7 27 28,7 | 2,42 0,65 60° S 10,5 0.6 26,5 3,5 0,05 2,7 26,9
" 21 _— 22,0 | 1,86 0,5 60°S 13,0 0,4 21,5 2,8 0,05 2,5 21,2
5
35 385 | 3,24 0,85 60° S 10,5 1,0 28,5 5,3 0,1 3,4 36,1
27 - 283 | 2,39 0,65 60° S 11,0 0,5 24,3 3,0 0,07 1,9 26,9
45
45 49,7 | 4,20 1,0 60° S 16,0 1,3 32,0 5,1 0,18 2,7 46,4

Brenner Spatio S35 1,9 - 3,3 kg
Brenner Spatio S45 2,4 - 4,4 kg

Achtung: Die in diese Tabelle aufgefuhrter Diisendriicke gelten fir Danfoss LE system.

Bei eine "normale” Pumpe und Diise werden diese

Disendrucke circa 1,5 bar niedricher sein

Die in RAL UZ 46 verlangten meBwerten werder auch erreicht mit eine "normale" Pumpe und Dise

7.09 Einstellung Stauscheibe

Héngt von der Brennerleistung ab und wird
durch Drehen der Stellschraube (1) im oder
entgegen dem Uhrzeigersinn durchgefthrt, bis
die Kerbe auf dem Brenner mit dem Zeiger des
Disentréigers Ubereinstimmt.

Dadurch wird die Stellung der Stauscheibe im
Bezug zum Mundstiick gedndert und folglich
auch der Luftdurchsatz.

7.10 POSITION VON ELEKTRODEN - STAUSCHEIBE

Nach der Montage der Diise sind Elekiroden und Stauscheibe auf richtige Anordnung zu prisfen. Dazu die
unternstehenden Werte beachten.

Nach jedem Einstellen am Kopf sollten die Werte gepriift werden.
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7.11 POSITIONIERUNG DES LUFTKLAPPE

Die Kerbe muB3 mit dem
Buchstaben «V» zusammentallen

Abb. 16 00000

Positionierung des Luftschiebers bei Brenner
SPATIO S in senkrechter Stellung fiir Silent S Kessel

7.12 Einstellung des Luftdurchsatzes

Zur Einstellung der Luft die Mutter (2) einstellen, nachdem man die Schraube (3) gelockerthat. Die Kerben mit der Anzeige
z.b. 4 zusammenfallen lassen. Beim Abschalten des Brenners schlieft sich die Luftklappe automatisch.

0 ——

Q Abb. 17

SILENT S
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7.13 INBETRIEBNAHME
1) Vorarbeiten

- Das Manometer und den Vakuummesser auf die Pumpe montieren (nach der Inbetriebnahme wieder ausbauen)
- Die Schieber langs der Heizélleitung &ffnen

- Vom Hauptschalter her die Stromversorgung einschalten

- Die Leitung der Thermostaten (Heizkessel/Raum) schlieBen

- Die Steuerung entsperren (durch Driicken der roten Taste).

Eﬁ* S Cp
- - VE
—> P s FG_DD
= Abb. 18
7.14
2) Starten

a) Beim Schlieen der Thermostatenleitung beginnt der Brennermotor zusammen mit der Pumpe seine Rotation:

Das angesaugte Heizsl wird ganz zur Ricklaufleitung beférdert. Auch das Lufterrad des Brenners und der
Anzindtransformator sind in Funktion. Daher laufen die folgenden Phasen ab:

- Vorlisften des Feuerraums

- Vorabdurchspiilung eines Teil der Heizélleitung

- Vorziindung mit Entladung zwischen den Elektroden.

b) Am Ende der Vorabdurchspiilung &ffnet die Steuerung das Magnetventil. Das Heizsl gelangt zur Diise, von deresfein
zerstaubt wird.

Der Kontakt mit der Entladung zwischen den Elektroden fishrt zum Entstehen der Flamme.
Gleichzeitig lauft die Sicherheitszeit ab.

ZYKLUS DER STEUERUNG LOA 21

A A B C D
Raumthermostat EETA-TC i p—t < 1
Vorheizer mit Tm. @ e 1 "41; : i
w u :
Mot cm /e it > 3
Motor, @ ME i = -~ ; 4
Transformater Qo = o= == :J;j -7 Abb. 19
Elekiromagnelisches Venti r—-ﬂ VE T/ . ~ > 4
Lichtelektrische ¢ Widerstang === o
TA-TC  Raumthermostat D Ende der Regelung (TA-TC)
FR Fotozelle A Beginn Anlauf mit Vorheizer
MB Brennermotor t1 Vorlisfungszeit 113 sec.
TR Anzindtransformator 12 Sicherheitszeit 1 10 sec.
VE Elektromagnetisches Ventil t3 Vorziindzeit : 13 sec.
Tm Thermostat fir Mindesttemperatur Vorheizer Pr t3n Nachziindzeit 215 sec.
A Beginn Anlauf ohne Vorheizer tw Vorwdrmzeit: 60/90 sec.
B Flamme vorhanden
C Normaler Betrieb
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